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Typenblatt Dhb Ms

Düsen-Heizelemente in Mikanitausführung
mit Messingmantel Typ Dhb 20 Ms

· Be hei zung von Dü sen in der Kunst stoff ver ar bei tung und 
an de ren ver fah rens tech ni schen An wen dun gen.

· Ge rin ger Platz be darf.

· Kunst stoff dicht.

· Be son ders sta bi ler An schluß.

· Hohe Le bens dau er.  

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V

Leistung : bis  3,5 W/cm²

Temp.max. : 300°C

Æ min. : 28 mm - 110 mm

Höhe : 20 mm - 80 mm

Anschlußpos. : mittig, gegenüber der
Verspannung

Anschlußabgang : 45° axial

Anschlußkabel : Drahtgeflecht

Kabellänge : 300 mm

Optionen

• Boh run gen

• Boh rung mit Bü gel für Ther mo ele ment

• Boh rung mit Nip pel für Ther mo ele ment

• mit in tegr. Ther mo ele ment

• mit Me tall schutz schlauch als Knick schutz 100 mm lang

• mit dich tem Edels tah well schlauch

• mit Si li kon ka bel

• mit mon tier tem Ste cker, sie he Ver bin dungs ele men te

• ge kürz te Tül le

• zwei tei lie ge Aus füh rung

• Knick schutz durch Me tall schlauch 100 mm

Änderungen vorbehalten! 05/02

Typ- R (ra di al)

ø 15

ø10

4
5
°

Typ- T45 (tan gen ti al 45°)

Ka bel ab gang bis 0° mög lich

Typ- A45 (axi al 45°)

Ka bel ab gang bis 0° mög lich
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Standardabmessungen für Düsenheizbänder Dhb Ms In Messingausführung 

Standard: Spannung 230 VAC / Kabelabgang 45° axial / Anschlußkabel Metallgeflecht / Kabellänge 300 mm

D/mm H/mm P/Watt W/cm² D/mm H/mm P/Watt W/cm²

28 20 80 4,55 58 u. 60 20 163 4,74

30 u. 32 20 80 4,24 58 u. 60 25 170 3,37

30 u. 32* 25 90 3,82 58 u. 60* 30 180 3,29

30 u. 32* 30 100 3,54 58 u. 60 34 200 3,23

30 u. 32 34 110 3,43 58 u. 60* 40 250 3,43

30 u. 32 40 130 3,45 58 u. 60* 50 340 3,73

30 u. 32* 50 160 3,40 58 u. 60 60 380 3,48

30 u. 32 60 200 3,54 58 u. 60* 70 450 3,53

30 u. 32 70 320 4,85 58 u. 60 80 500 3,43

35 u. 37* 20 85 3,87 65 20 180 4,41

35 u. 37* 25 100 3,64 65 25 190 3,72

35 u. 37* 30 120 3,64 65 30 220 3,59

35 u. 37 40 150 3,41 65 34 250 3,60

35 u. 37 50 190 3,46 65 40 280 3,43

35 u. 37 60 230 3,49 65 50 340 3,33

35 u. 37 70 290 3,77 65 60 430 3,51

40 u. 42* 20 120 4,77 65 70 500 3,50

40 u. 42 25 130 4,14 70 20 200 4,55

40 u. 42* 30 140/120 3,71 70 25 200 3,64

40 u. 42 34 160 3,74 70 30 250 3,79

40 u. 42* 40 180 3,58 70 34 300 4,01

40 u. 42 50 220 3,50 70 40 340 3,87

40 u. 42* 60 250 3,32 70 50 400 3,64

40 u. 42 70 300 3,41 70 60 450 3,41

45 20 130 4,60 70 70 500 3,25

45 25 140 3,96 75 25 230 3,90

45 30 150 3,54 75 30 250 3,54

45 34 160 3,33 75* 34 300 3,74

45 40 190 3,36 75 40 350 3,71

45 50 250 3,54 75 50 400 3,40

45 60 300 3,54 75 60 500 3,54

45 70 350 3,54 75 70 550 3,33

48 u. 50 20 140 4,64 80 25 240 3,82

48 u. 50 25 150 3,98 80 30 300 3,98

48 u. 50 30 160 3,54 80 34 320 3,74

48 u. 50* 34 200 3,90 80 40 350 3,48

48 u. 50 40 200 3,32 80 50 400 3,18

48 u. 50 50 260 3,45 80 60 500 3,32

48 u. 50 60 320 3,54 80 70 600 3,41

48 u. 50 70 380 3,60 85 u. 90 25 230 3,45

55 u. 56 20 163 4,72 85 u. 90 30 300 3,74

55 u. 56 22 215 5,66 85 u. 90 34 320 3,52

55 u. 56 25 170 3,94 85 u. 90 40 350 3,28

55 u. 56 30 180 3,47 85 u. 90 50 500 3,74

55 u. 56 40 250 3,62 85 u. 90 60 550 3,43

55 u. 56 50 300 3,47 85 u. 90 70 600 3,21

55 u. 56 60 360 3,47

55 u. 56 70 420 3,47

* Lagerprogramm, Zwischenverkauf vorbehalten.    Änderungen vorbehalten! 05/02
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Typenblatt Dhb C

Düsen-Heizelemente in Mikanitausführung
mit Edelstahlmantel Typ Dhb C

· Be hei zung von Dü sen in der Kunst stoff ver ar bei tung und 
an de ren ver fah rens tech ni schen An wen dun gen.

· Ge rin ger Platz be darf.

· Kunst stoff dicht.

· Be son ders sta bi ler An schluß.

· Hohe Le bens dau er.  

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V

Leistung : bis  7 W/cm²

Temp.max. : 500°C

Æ min. : 28 mm - 110 mm

Höhe : 20 mm - 80 mm

Anschlußpos. : mittig, gegenüber der
Verspannung

Anschlußabgang : 45° axial

Anschlußkabel : Drahtgeflecht

Kabellänge : 300 mm

Optionen

• Boh run gen

• Boh rung mit Bü gel für Ther mo ele ment

• Boh rung mit Nip pel für Ther mo ele ment

• mit in tegr. Ther mo ele ment

• mit Me tall schutz schlauch als Knick schutz 100 mm lang

• mit dich tem Edels tah well schlauch

• mit Si li kon ka bel

• mit mon tier tem Ste cker, sie he Ver bin dungs ele men te

• ge kürz te Tül le

• zwei tei lie ge Aus füh rung

Änderungen vorbehalten! 05/02

Typ- A45 (axi al 45°)

Ka bel ab gang bis 0° mög lich

Typ- R (ra di al)

ø 15

ø10

4
5
°

Typ- T45 (tan gen ti al 45°)

Ka bel ab gang bis 0° mög lich
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Standardabmessungen für Düsenheizbänder Dhb C In Edelstahlausführung 

Standard: Spannung 230 VAC / Kabelabgang 45° axial / Anschlußkabel Metallgeflecht / Kabellänge 300 mm

D/mm H/mm P/Watt W/cm² D/mm H/mm P/Watt W/cm²

25* 22 120 6,95 58 u. 60 16 200 6,86

28 22 130 6,72 58 u. 60* 22 275 6,86

30 u. 32* 16 100 6,63 58 u. 60* 30 300/430 5,49

30 u. 32* 22 140 6,75 58 u. 60* 34 350 5,65

30 u. 32* 30 180 6,37 58 u. 60* 38 430 6,21

30 u. 32* 30 200 7,08 58 u. 60* 48 500 5,72

30 u. 32* 34 200 6,24 65/67 16 220 6,73

30 u. 32* 38 220 6,15 65/67* 22 275 6,12

30 u. 32* 38 240 6,70 65/67 30 350 5,71

30 u. 32* 40 200 5,31 65/67 34 380 5,47

30 u. 32 48 300 6,63 65/67 38 450 5,80

35 u. 37* 16 110 6,25 65/67 48 550 5,61

35 u. 37* 22 160 6,61 70 16 230 6,54

35 u. 37* 30 230 6,97 70* 22 300 6,20

35 u. 37 32 230 6,54 70* 30 350 5,31

35 u. 37 34 230 6,15 70* 34 400 5,35

35 u. 37* 38 270 6,46 70* 38 450 5,38

35 u. 37 48 340 6,44 70 48 550 5,12

40 u. 42* 16 130 6,47 75 22 325 6,27

40 u. 42* 22 180 6,51 75 30 400 5,66

40 u. 42* 30 240 6,37 75 34 450 5,62

40 u. 42* 30 250 6,63 75 38 500 5,58

40 u. 42* 34 260 6,09 75 48 550 4,86

40 u. 42* 38 300 6,28 80 22 330 5,97

40 u. 42* 48 380 6,30 80 30 450 5,97

45* 16 140 6,19 80 34 430 5,03

45* 22 200 6,43 80 38 480 5,03

45* 30 260 6,13 80 48 550 4,56

45 34 280 5,83 90* 22 375 6,03

45* 38 325 6,10 90 30 500 5,89

45* 38 350 6,52 90 38 650 6,05

45* 48 400 5,89 90 45 750 5,89

48 u. 50 16 150 6,22 90 48 850 6,25

48 u. 50* 22 230 6,93 90 60 1000 5,89

48 u. 50* 30 270 5,97 95 16 250 5,24

48 u. 50* 34 310 6,05 100* 22 400 5,79

48 u. 50* 38 350 6,11 100 30 550 5,84

48 u. 50* 48 420 5,80 100 38 750 6,28

48 u. 50* 48 500 6,91 100 48 900 5,97

48 u. 50* 70 600 5,69 100 60 1200 6,37

48 u. 50* 70 640 6,07

55 u. 56 16 160 5,79 Mit Fühlerbohrung und Gewindestutzen  M8 x 1

55 u. 56* 22 275 7,23 40 48 375 6,22

55 u. 56* 30 300 5,79

55 u. 56 38 430 6,55

55 u. 56 48 500 6,03

* Lagerprogramm, Zwischenverkauf vorbehalten.    Änderungen vorbehalten! 05/02
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Typenblatt Dhb CK

Düsen-Heizelemente in Mikanitausführung
mit Edelstahlmantel und Keramikisolation
Typ Dhb CK

· Be hei zung von Dü sen in der Kunst stoff ver ar bei tung und 
an de ren ver fah rens tech ni schen An wen dun gen.

· Ge rin ger Platz be darf.

· Kunst stoff dicht.

· Be son ders sta bi ler An schluß.

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V

Leistung : bis  9 W/cm²

Temp.max. : 500°C

Æ min. : 28 mm - 110 mm

Höhe : 20 mm - 60 mm

Anschlußpos. : mittig, gegenüber der
Verspannung

Anschlußabgang : 45° axial

Anschlußkabel : Drahtgeflecht

Kabellänge : 300 mm

Optionen

• mit in tegr. Ther mo ele ment

• mit Me tall schutz schlauch als Knick schutz 100 mm lang

• mit dich tem Edels tah well schlauch

• mit Si li kon ka bel

• mit mon tier tem Ste cker, sie he Ver bin dungs ele men te

• ge kürz te Tül le

Änderungen vorbehalten! 05/02

Typ- A45 (axi al 45°)

Ka bel ab gang bis 0° mög lich

Typ- R (ra di al)

ø 15

ø10

4
5
°

Typ- T45 (tan gen ti al 45°)

Ka bel ab gang bis 0° mög lich
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Standardabmessungen für Düsenheizbänder Dhb CK In Edelstahlausführung

mit Keramikisolation 

Standard: Spannung 230 VAC / Kabelabgang 45° axial / Anschlußkabel Metallgeflecht / Kabellänge 300 mm

D/mm H/mm P/Watt W/cm² D/mm H/mm P/Watt W/cm²

28 22 170 8,79 58 u. 60 16 260 8,92

30 u. 32 16 130 8,63 58 u. 60 22 360 8,99

30 u. 32 22 180 8,69 58 u. 60 30 490 8,97

30 u. 32 30 250 8,85 58 u. 60 34 550 8,88

30 u. 32 34 280 8,74 58 u. 60 38 620 8,96

30 u. 32 38 320 8,94 58 u. 60 48 780 8,92

30 u. 32 48 400 8,85 65/67 16 290 8,88

35 u. 37 16 150 8,53 65/67 22 400 8,91

35 u. 37 22 200 8,27 65/67 30 550 8,98

35 u. 37 30 290 8,80 65/67 34 620 8,93

35 u. 37 32 300 8,53 65/67 38 690 8,90

35 u. 37 34 320 8,56 65/67 48 880 8,98

35 u. 37 38 370 8,86 70 16 310 8,81

35 u. 37 48 470 8,91 70 22 430 8,89

40 u. 42 16 180 8,96 70 30 590 8,95

40 u. 42 22 250 9,05 70 34 670 8,97

40 u. 42 30 330 8,76 70 38 750 8,98

40 u. 42 34 380 8,90 70 48 940 8,91

40 u. 42 38 420 8,80 75 22 460 8,88

40 u. 42 48 540 8,96 75 30 630 8,92

45 16 200 8,85 75 34 720 8,99

45 22 270 8,69 75 38 800 8,94

45 30 380 8,96 75 48 1000 8,85

45 34 430 8,95 80 22 490 8,87

45 38 480 8,94 80 30 670 8,89

45 48 610 8,99 80 34 760 8,90

48 u. 50 16 210 8,71 80 38 860 9,01

48 u. 50 22 290 8,75 80 48 1000 8,29

48 u. 50 30 400 8,85 90 30 760 8,96

48 u. 50 34 460 8,98 90 38 960 8,94

48 u. 50 38 500 8,70 90 45 1100 8,65

48 u. 50 38 600 10,05 90 48 1200 8,85

48 u. 50 48 650 8,98 90 60 1500 8,85

48 u. 50 70 940 8,91 95 16 430 9,01

55 u. 56 16 240 9,95 100 22 620 8,98

55 u. 56 22 340 10,25 100 30 840 8,92

55 u. 56 30 460 10,17 100 38 1000 8,38

55 u. 56 38 590 10,30 100 48 1300 8,63

55 u. 56 48 740 10,23 100 60 1600 8,49

* Lagerprogramm, Zwischenverkauf vorbehalten.    Änderungen vorbehalten! 05/02
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Typenblatt Dhb K

Kernheizkörper 
Typ Dhb K

· Be hei zung von Dü sen in der Kunst stoff ver ar bei tung und 
an de ren ver fah rens tech ni schen An wen dun gen.

· Mit besonders kleinem Anschluß speziell zur Beheizung 
von Heißkanaldüsen.

· Hohe Lebensdauer

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V

Leistung : bis  3,5 W/cm²

Temp.max. : 300°C

Æ min. : 28 mm - 110 mm

Höhe : 20 mm - 80 mm

Anschlußpos. : mittig, an der Verspannung

Anschlußabgang : Ausführung A = radial
Ausführung B = axial

Anschlußkabel : GLS-Litze

Kabellänge : 300 mm

Optionen

• Bohrungen

• Boh rung mit Bü gel für Thermoelement

• Boh rung mit Nip pel für Thermoelement

• Mit in te grier tem Thermoelement

Änderungen vorbehalten! 05/02

Ausführung A (radial)

Ausführung B (axial)
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Typenblatt Zhb

Mikanit-Zylinder-Heizelemente 
Typ Zhb

· Be hei zung von Zylindern an Kunststoffverarbeitungs-
maschinen und anderen verfahrenstechnischen
Anwendungen bis 350°C.

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V oder nach Angabe

Leistung : bis  3,5 W/cm²

Temp.max. : 350°C

Æ min. : 35 mm

Höhe : 20 mm - 800 mm

Wandstärke : ca. 4 mm 

Anschlußposition : nach Angabe

Anschluß : siehe Anschlussarmaturen

Optionen

• mit Boh run gen und Aussparungen

• Boh rung mit Bü gel für Thermoelement

• be ste hend aus 2 Halb scha len oder meh re ren Segmenten

• mit mon tier tem Ka bel und Ste cker
sie he Ver bin dungs ele men te

• von in nen nach aus sen zu span nen

• ab ge schrägt

• mit Wärmeschutzmantel

Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!

05/02
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Typenblatt Khb

Keramik-Zylinder-Heizelemente 
Typ Khb

· Be hei zung von Zylindern an Kunststoffverarbeitungs-
maschinen und anderen verfahrenstechnischen
Anwendungen bis 450°C.

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V oder nach Angabe

Leistung : bis  7,5 W/cm²

Temp.max. : 450°C

Æ min. : 60 mm

Höhe min. : 21 mm

Wandstärke : ca. 12 mm 

Anschlußposition : nach Angabe

Anschlußabgang : siehe Anschlussarmaturen

Wärmeisolation : 2 mm Isoplanisolation

Optionen

• mit Boh run gen und Aussparungen

• Boh rung mit Bü gel für Thermoelement

• be ste hend aus 2 Halb scha len oder meh re ren Segmenten

• mit mon tier tem Ka bel und Ste cker
sie he Ver bin dungs ele men te

• von in nen nach aus sen zu span nen

• ab ge schrägt

• mit Wär me schutz man tel

Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!

05/02
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Typenblatt KhbL

Keramik-Heiz-Kühlkombinationen 
Typ KhbL

· Be hei zung und Kühlung vonExtrudern an
Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Werkzeugen und
anderen verfahrenstechnischen Anwendungen 
bis 450°C.

Technische Daten Standard

Spannung : 230 V oder nach Angabe

Leistung : bis  7,5 W/cm²

Temp.max. : 450°C

Æ min. : 60 mm

Höhe min. : 21 mm

Lüfter : nach Angabe

Anschlußposition : nach Angabe

Anschlußabgang : siehe Anschlussarmaturen

Optionen

• mit Boh run gen und Aussparungen

• mit mon tier tem Ka bel und Ste cker
sie he Ver bin dungs ele men te

Andere Ausführungen auf Kundenwunsch möglich.
Änderungen vorbehalten!

05/02


